
А

2300

Выход 

дымовых газов

Вход воды Ду 32

Выход пара Ду 65

21
73

Ç8
80

2200

Патрубок непрерывной

продувки Ду 15

Патрубки под бочонок

датчиков уровня Ду 40

23
8

Люк смотровой

Ду150

34
5

333

100268

197

22
68

Патрубки индикатора

уровня воды Ду 20

10
58

15
62

34
5

Патрубки индикатора

уровня воды Ду 20

1010

Отметка аварийного

уровня

12
5

295

Ç295

M12

4 отв.

250 250

850 200

25
0

3457

Ç1
81

5

под клапана
предохранительные Ду 25

470

700

Патрубок под прессостаты Ду20 340

69
6

350

под датчики рабочего

уровня воды М20х1,5

19
17

2995

Люк смотровой

Ду150

Ç11
12 отв.

250

А

42
3,
5

Слив конденсата

Ду 15 G 1/2

Люк чистки

23
12

1010
патрубок измерения

температуры G1/2-В

Обозн. Уровень поверхности

1 Аварийный уровень

2 Сигнал нижнего уровня

3 Включение насоса

4 Отключение насоса

5 Общий электрод

Таблица уровней датчика

1 2 3 45

54
0

56
0

58
0

60
048

0
11
60

Ц.М.

1460

Схема строповки<90Å

Ц.М.

920

12
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Котел ARCUS IGNIS Рr-1500 12 бар
(Еp-1,5-1,2Г)

Чертеж общего вида
4730
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Копировал Формат A2

Техническая характеристика

1. Назначение: для производства пара;

2. Тип котла - паровой, стальной, жаротрубный двухходовой;

3. Паропроизводительность, кг/ч                                              1500

4. Теплопроизводительность, МВт                                             1,05

6. Вид топлива:     -природный газ, дизель 

7. КПД котла, брутто, %, не менее, -природный газ                        88 

8. Температура воды на входе, ÅС, не более                                  105 
9. Температура насыщения пара, ÅС, не более                               192
10. Рабочее давление воды на входе в котел, МПа, не более,              1,2

8. Водяной объем котла, м
3
                                                    2,28

9. Паровой объем котла, м
3
                                                    0,5

10. Расход воды через котел, м
3
/час,  (номин.)                             1,65

11. Гидравлическое сопротивление, кПа (мбар), не более                

12. Аэродинамическое сопротивление, Па, не более      

13. Поверхность нагрева, м:
2

      34,4 

14. Габаритные размеры  котла, мм

-длина                                                                       3457

-ширина                                                                     1917

-высота                                                                     2312

15. Масса котла без воды , кг                                               4730




