
2480

64
0

15
5

24
00

А

Б

Выход воды

Ду100

Вход воды

Ду100
Люк чистки

газохода

Слив

Ду32

Слив

Ду32

Дверка выгреба шлака

Место замера

разрежения Ду20

Взрывной клапан

Воздушник

Ду15

26
80

2140

Воздушник Ду15

770

86
0

25
7027
14

36
5

Выход дымовых

газов

В

В

Г

Г

300

770

19
40

Ду100

3875

10
20

300

44
0

494

84
1

296

300

150

468 275

200

500

865

40

22
35

162

3450

243

39
0

635

237

Место установки

манометра

Место установки

термометра

70
0

2480

64
0

15
5

24
00

А

Б

Выход воды

Ду100

Вход воды

Ду100
Люк чистки

газохода

Слив

Ду32

Слив

Ду32

Дверка выгреба шлака

Место замера

разрежения Ду20

Взрывной клапан

Воздушник

Ду15

26
80

2140

Воздушник Ду15

770

86
0

25
7027
14

36
5

Выход дымовых

газов

В

В

Г

Г

300

770

19
40

Ду100

3875

10
20

300

44
0

494

84
1

296

300

150

468 275

200

500

865

40

22
35

162

3450

243

39
0

635

237

Место установки

манометра

Место установки

термометра

70
0

А(1:15)

21
0

250

А(1:15)

21
0

250

Б(1:15)

44
0

508

Фланец дымоходаФланец наддува
Б(1:15)

44
0

508

Фланец дымоходаФланец наддува

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:25
Котел ARCUS SOLIDA -1440KД

(КВм-1,44КД)
Чертеж общего вида

КВм-1,44КД с чуг. колосниками

6580
1 2

Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин
в.
№

ду
бл

.
По
дп

.и
да
та

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A3

1. Размеры для справок.



В-В(1:15)(1)

2525
Схема строповки

В-В(1:15)(1)

2525
Схема строповки

Г-Г(1:15)(1)

Заложить торкретной массой по контуру

рамы для предотвращения подсосов

Г-Г(1:15)(1)

Заложить торкретной массой по контуру

рамы для предотвращения подсосов

12
50

ЦМ

<90Å<90Å

1800

12
50

ЦМ

<90Å<90Å

1800

Лист

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 2Ин
в.
№

по
дл

.
По
дп

.и
да
та

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин
в.
№

ду
бл

.
По
дп

.и
да
та

Копировал Формат A4




